
 

  

 

Zas und Zaes Wagen 
 

 
 

 

KURZE BESCHREIBUNG 

Die 4-Achsen- Behälterwagen zur Beförderung der weißen Erdölprodukte (Dieselöl, Benzin, Heizöl, Erdöl usw.). 

Der eingebaute Behälter ist eine geschweißte Konstruktion, indem deren Prüfung mittels der Schwerkraft auf der 

oberen Seite des Behälters durch die Einfüllöffnung erfolgt. Die Entladung erfolgt aufgrund der Schwerkraft mittels 

des Zentralhahnes und der Seitenhähne. 

 

 

SPEZIFIKATIONEN 

Wagenserie 7991, 7971 7878 7883 7879   

Baujahr 1988-1990 1980 1980 1980   

Spurweite 1435 1435 1435 1435 mm 

Profil UIC UIC UIC UIC   

Länge zwischen Puffer 13440 12660 14240 14240 mm 
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Wagenradstand 8400 7120 9200 9200 mm 

Kessel-Außenlänge  11520 10300 11900 11900 mm 

Kesseldurchmesser 2800 2800 2800 2800 mm 

Kesselumfang 68 60 70.4 70.4 m
3
  

Taragewicht 25 24.5 21.5 21.5 t 

Bremstyp KE-GP KE-GP KE-GP KE-GP   

Drehgestell Y 25 CS Y 25 CS Y 25 CS Y 25 CS   

Höchstgeschwindigkeit 100 100 100 100 km/h 

Krümmungsradius  150 150 150 150 m 

Achsenanzahl 4 4 4 4   

 


